
Purificador de agua por 

Ultrafiltración uf 

Instrucciones de instalación 

Modelo aplicable: DSG-UF6STG
Máquina de bebidas puras de ultrafi ltración 
ultrafiltro de pared 
serie de ultrafiltros de cocina 

Gracias por utilizar los productos H20PURE. Asegúrese de leer 
este manual detenidamente antes de la instalación y el uso, de 
acuerdo con el método especificado de instalación y
mantenimiento correctos, y conserve adecuadamente este 
manual para consultarlo en el futuro 







1er. Paso:
Desenroscar cada envase usando la llave ajuste.

2do. Paso:
* A.  Extraer cartuchos
* B.  Eliminar empaque de los Cartuchos 
* C.  Volver a introducir los cartuchos en su respectivo orden

A B

C
3er. Paso:
Volver a cerrar todo el sistema usando nuevamente la llave de ajuste
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4to. Paso:
Apertura bolsas de Accesorios.

x 1 x 1 x 1 x 1(5 Metros)

x 2 x 2 x 1 x 1 x 5

x 1

x 5

5to. Paso:
Colocación de Oring y Reductor 1/2”  a  1/4”

de ambos lados ajustar bien

7mo. Paso:
Dar suministro de agua al sistema

Pared

Toma de Agua
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6to. Paso:
Colocar trozo de manguera desde conector 1/4 

a la membranas Ultra�ltración

Mantener siempre cerrada, solo aperturar
cuando se desee realizar un retrolavado 
manual al sistema

Para hacer el retrolavado manual, se debe 
tener el grifo dispensador de agua cerrado,
colocar un trozo largo de manguera desde la 
llave de la membrana hasta un desague o 
tobo cercano, aperturar la llave y dejar correr 
el agua por unos 15 minutos, luego de eso 
cerrar llave y seguir usando el 
sistema normalmente,
(SE RECOMIENDA RETROLAVADO MANUAL CADA 15 DIAS)

6to. Paso:
Instalación de manguera al grifo dispensador

Instalar el grifo en tope o base, 
una ves instalado colocar acople 
rapido al grifo, y luego colocar la 
manguera desde la salida del �ltro 
Alcalino hasta la parte inferior del 
acople rapido

7mo. Paso:
Dar suministro de agua al sistema

Toma de Agua

Colocar canilla de grifo del 

fregadero o de no haber grifo 

adicional colocar tapón 1/2”

(Tapón no viene incluido)

Colocar manguera 1/4”

hasta la entrada del 

Sistema
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